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|. BENUTZUNG DES HANDBUCHS
1.1 Allgemeine Warnungen

ACHTUNG!

Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist,
enthalten Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die, wenn
sie nicht beachtet werden, Schaden oder Funktionsstérungen an
der Federung, Umweltschaden, Unfalle, Verletzungen, auch mit
todlichem Ausgang, verursachen kénnen.

@ SIEHE

Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist, enthalten
Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die von Tenneco
Marzocchi zur besseren Benutzung der Federung empfohlen werden.

AchTune!

Die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen
Sicherheitsbestimmungen und Prozeduren kann zu Schaden
am Produkt, Unféllen, Verletzungen, auch mit tédlichem
Ausgang, fiir den Radfahrer fihren.

AchTune!

Eine falsche Ankoppelung der Federungen an den Rahmen
kann zu Funktionsstérungen und damit zum Verlust der
Kontrolle iber das Fahrrad und zu schweren oder todlichen
Verletzungen fiir den Radfahrer fiihren.
In diesem Handbuch wird sténdig auf die Méglichkeit von “Unfallen”
hingewiesen. Jeder Unfall kann zum Verlust der Kontrolle iber das
Fahrrad, zu Schaden am Fahrrad oder an seinen Komponenten
und, was schwerer wiegt, zu schweren oder tdlichen Verletzungen
fiir den Fahrer oder Umstehende fiihren.
Die Montage, die Wartung und die Reparatur des Federungssystems
erfordemn technische  Kenntnisse, geeignete Instrumente und
Erfahrung: eine einfache und allgemeine mechanische Begabung
kann sich als ungentigend fir die vorschriftsmaRige Montage, Wartung
oder Reparatur des Federungssystems erweisen. Es ist notwendig,
die Montage und Wartung des Federungssystems nur bei einer
Marzocchi-Kundendi ausfiihren zu lassen.
Eine falsche Montage, Wartung oder Reparatur des Federungssystems
kann zu Unféllen mit schweren Verletzungen oder Todesfolge fiihren.
Zur Anforderung jeglicher Informationen kénnen Sie auf der
Internetseite www.marzocchi.com nachschlagen oder sich direkt an
die nachstgelegene, zugelassene Marzocchi-Kundendienststelle
wenden, deren Liste Sie ebenfalls auf der Internetseite www.
marzocchi.com finden.

LIl Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Nehmen Sie keinerlei Anderungen an Komponenten des
Federungssystems vor. Die Komponenten des Federungssystems
von Marzocchi wurden als ein einziges integriertes System
entwickelt. Ersetzen Sie, um die Sicherheit, die Leistungen, die
Haltbarkeit und das Funktionieren des Produkts nicht zu geféhrden
keine Marzocchi-Komponenten mit Nicht-Originalteilen.
Das Radfahren muss erlemt werden, wobei man nicht tber die
eigenen Fahigkeiten und Grenzen hinausgehen darf, geeignete
Sicherheitsausriistung benutzen und sich vergewissern muss,
dass diese sich in einwandfreiem Zustand befindet
BeiAnstoRen des am Fahrradtrager des Autos befestigten Fahrrads
an erhohte Elemente wie Garagen, Briicken, Baume oder andere
Hindernisse bei beliebiger Geschwindigkeit kann die Federung
beschadigt werden.
Wenn bei der Kontrolle beliebige Verformungen, Briiche, Schaden
in Folge eines Aufpralls oder verbogene Teile festgestellt werden,
muss die Federung unabhangig von ihrem Umfang sofort durch
eine zugelassene Mazocchi-Kundendienststelle gepriift werden.
AuBerdem ist das Federungssystem einer Abnutzung ausgesetzt.
Deshalb ist es notwendig, das Fahrrad regelméRig durch eine
L Marzocchi-Kunder kontrollierenzulassen,
um das Austreten von Ol, Risse, Absplitterungen, Verformungen
oder andere Anzeichen von VerschleiB festzustellen.
Priifen Sie, wenn ein Fahrradtrager (auf dem Dach oder am Heck des
Fahrzeugs montiert) verwendet wird, ob das Befestigungssystem mit
Schnellfreigabe vor dem Anbringen oder Abnehmen des Fahrrads
ganz gedffnet ist. Vergewissern Sie sich auRerdem, ob das Fahrrad
in vollkommen senkrechter Position am Tréger befestigt oder davon
abgenommen wird. Wenn das Befestigungssystem mit Schnellfreigabe
nicht gelockert wird oder das Fahrrad bei der Anbringung oder
Abnahme vom Tréger geneigtist, kann dies zu Kratzern, Verbiegungen
oder anderen Schaden am Federungssystem fiihren.
Halten Sie die im Benutzungsland des Fahrrads geltenden Gesetze
und Bestimmungen ein; beachten Sie wahrend der Fahrtimmer alle
Verkehrszeichen, Schilder und Vorschriften.
Tragen Sie immer einen ANSI-, SNELL- oder EG-zertifizierten
Schutzhelm von passender GroRe, der gut befestigt ist. Benutzen
Sie auRerdem die gesamte Sicherheitsausriistung, die fiir lhren
Fahrstil nétig ist.
Denken Sie daran, wenn das Fahrrad auf nassem Boden verwendet
wird, dass die Leistung der Bremsen und die Bodenhaftung der
Reifen merklich nachlassen. Damit wird es schwerer, das Fahrrad
zu kontrollieren und anzuhalten. Fahren Sie auf nassem Boden
besonders vorsichtig, um Unfélle zu vermeiden.
Vermeiden Sie Nachtfahrten mit dem Fahrrad, da man dann im
Verkehr weniger sichtbar ist und selbst eventuelle Hindernisse
auf dem Boden schlechter sieht. Versehen Sie bei Nachtfahrten
das Fahrrad mit Scheinwerfer und Riicklicht. Tragen Sie zudem
bequeme Kleidung, die im Verkehr gut sichtbar ist, wie zum Beispiel
mit leuchtenden, hellen oder fluoreszierenden Farben.
Lesen und beachten Sie die mit dem Fahrrad gelieferten Hinweise
und Anleitungen.




LIl Vor jeder Benutzung

AchTune!

Benutzen Sie das Fahrrad nicht, wenn es nicht die folgenden
Vorabkontrollen bestanden hat.

All Mountain/Freeride: Dieser Fahrstil setzt einen erfahrenen
Fahrer voraus, denn er sieht steile Abfahrten, groRe Hindernisse
und Spriinge von mittlerer Weite vor. Freeride-Gabeln diirfen
nur mit Scheibenbremsen, Réadern und sonstigen Komponenten,
die eigens fir Freeride entwickelt wurden, benutzt werden.

Kontrollieren Sie, ob die Federungen Spuren von Olverlusten
aufweisen, die fiir einen Defekt typisch sind. Stellen Sie das Fahrrad
auf den Kopf, um eventuelle Olverluste an Stellen wie der oberen
Gabelbriicke zu kontrollieren.

Kontrollieren Sie, ob alle Teile der Federung und des Fahrrades,
einschlieRlich zum Beispiel der Bremsen, der Pedale, der Drehkndpfe,
des Lenkers, des Rahmens und des Sattels, sich in optimalem
Zustand befinden und fiir die jeweilige Verwendung geeignet sind.
Kontrollieren Sie, ob keine Komponenten des Federungssystems
oder des Fahrrads verbogen, beschédigt oder auf beliebige Weise
verformt sind.

Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsvorrichtungen mit
Schnellfreigabe, Schrauben und Muttern richtig eingestellt sind.
Lassen Sie die Rader des Fahrrads auf dem Boden aufprallen
lassen, um zu priifen dass sich kein Teil gelockert hat.

Priifen Sie, ob die Réder vollkommen zentriert sind. Lassen Sie die
Réder drehen und priifen Sie, dass sie keinen Schlag haben und
dass beim Drehen kein Kontakt mit den Federungsholmen oder den
Bremsbeldgen besteht.

Priifen Sie, ob alle Kabel und die tbrigen Teile der Bremsanlage
richtig angebracht sind und dass die Bremsanlage gut funktioniert.
Priifen Sie, ob die Reifen mit dem richtigen Druck aufgelassen sind
und die Profile bzw. Seitenwénde nicht beschédigt sind.
Kontrollieren Sie, ob die Riickstrahler sauber sind, sich in der
richtigen Position befinden und gut befestigt sind.

Il. ANLEITUNGEN ZUM SACHGEMASSEN GEBRAUCH
1.1 Auswahl der dem personlichen Fahrstil entsprechenden
Federung

Die Federungen von Marzocchi gehdren zu den langlebigsten
und technologisch fortschrittlichsten Federungssystemen auf
dem Markt. Trotzdem dirfen die Gabeln nicht unsachgemaR
oder missbrauchlich benutzt werden, weil dies auch nach kurzer
Benutzung zu Schéden filhren kann. Es ist wichtig, dass die dem
personlichen Fahrstil entsprechende Federgabel gewahit und
vorschriftsmaRig benutzt wird.

Wahlen Sie die dem 1en Einsatz entsp de Federung
mit der Tabelle «intended use chart» (Tabelle 1, Seite 2). Wenden Sie
sich bei Ungewissheit tiber die Wahl der richtigen Federung an den
Marzocchi-Handler oder direkt an die Firma Marzocchi.

ILIl Bestimmung des vorgesehenen Einsatzes
Trekking/Cross-Country: Fahrten auf hiigeligen Pisten, wo man
kleine Hindernisse wie Steine, Wurzeln oder Senken finden kann.
Beim Trekking/Cross-Country sind keine Spriinge oder Abspriinge
(Spriinge von Felsen, liegenden Baumstammen oder Vorspriingen)
aus irgendeiner Hohe vorgesehen. Diese Gabeln diirfen nur mit
eigens fir diesen Stil entwickelten Reifen und mit Scheiben-,
Felgen- oder linearen Hebelbremsen gefahren werden. Der
Dynamo und die Borsentasche miissen an den dafiir vorgesehenen
Montagepunkten an der Gabel befestigt werden.

Cross Country/All Mountain: Dieser Fahrstil setzt einen erfahrenen
Cross-Country-Fahrer voraus, denn er sieht maRig steile Abfahrten
und Hindernisse von mittlerer Weite vor. Die Gabeln Cross Country/
All Mountain diirfen nur mit Felgen- oder linearen Hebelbremsen
oder mit Scheibenbremsen und mit Rahmen, Rédern und Reifen und
sonstigen Komponenten, die eigens filr diesen Stil entwickelt wurden,
gefahren werden. Die Bremsen miissen an den dafiir vorgesehenen
Montagepunkten an der Gabel befestigt werden. Keine Anderungen
an der Gabel vornehmen, um andere Elemente anzuschlieRen.

Die Scheil 1 missen an den dafiir vorgesehenen
Montagepunkten an der Gabel befestigt werden. Keine Anderungen
an der Gabel vornehmen, um andere Elemente anzuschlieRen.
4XIDirt Jumper: Dieser “BMX-" oder “Motocross-Stil" ist nur fiir die
gelibtesten Fahrer und umfasst Spriinge von Buckel zu Buckel. Er
sieht auch die “Uberwindung” von “zivilisatorischen”, vom Menschen
errichteten Hindernissen oder von anderen festen Strukturen vor und ist
fiir Pisten mit Erdhindernissen gedacht, die der Radfahrer mit dem Rad
springend oder kurvend bei hoher Geschwindigkeit zu tiberwinden hat.
Diese Gabeln diirfen nur mit Scheibenbremsen, Rédern und sonstigen
Komponenten, die eigens fir diesen Fahrstil entwickelt wurden, benutzt
werden. Die Scheibenbremsen miissen an den dafiir vorgesehenen
Montagepunkten an der Gabel befestigt werden. Keine Anderungen an
der Gabel vornehmen, um andere Elemente anzuschlieRen.

Extreme Freeride/Downhill: Dieser Fahrstil ist ausschlieBlich den
Profis oder wirklich gelibten Fahrern vorbehalten. Er sieht relativ
hohe und weite Sprunge und die Uberwindung von Hindemissen
wie Felsbldcken, liegenden Baumstammen und Graben vor. Diese
Gabeln diirfen nur mit Scheibenbremsen, Radern und sonstigen
Komponenten, die eigens fir diesen Fahrstil entwickelt wurden, benutzt
werden. Die Scheibenbremsen miissen an den dafiir vorgesehenen
Montagepunkten an der Gabel befestigt werden. Keine Anderungen an
der Gabel vornehmen, um andere Elemente anzuschlieRen.

AcHTUNG!

Fehler bei der Uberwindung von Hindernissen auf der Strecke
oder Fehler bei der Landung nach einem Sprung konnen
zum Bruch der Federung mit daraus folgendem Verlust der
Kontrolle tiber das Fahrrad sowie zu schweren oder sogar
tédlichen Unfallen fiir den Fahrradfahrer fiihren.

Erlemen Sie, wie Hindemisse entlang der Strecke zu iiberwinden sind.
Der Aufprall gegen Hindernisse, wie Steine, Baume und Unebenheiten
fiihrt zu Erschiitterungen der Federung, fiir die diese nicht ausgelegt
wurde. Auch das falsche Landen nach einem Sprung setzt die Federung
Belastungen aus, zu deren Aufnahme sie nicht in der Lage ist.
Spriinge sindnur zulassig, wennAblaufstege oder-rampenvorhanden
sind, die dem Fahrrad helfen, die Aufprallkréafte abzufangen, und
miissen so ausgefiihrt werden, dass beide Réder gleichzeitig den
Boden beriihren. Jede andere Art der Landung ist gefahrlich und kann
zu Unféllen oder Beschadigungen des Produkts fiihren.

Priifen Sie, ob die Neigung und Lange der Ablaufstege oder -rampen
der Sprunghthe und den eigenen Fahigkeiten angepasst sind.




1. VORWORT
1.1 Konventionen
1.1.1 Richtungsangaben Gabel

2. TECHNISCHE INFORMATIONEN

2.1 Elastisches Element

Die MARZOCCHI-Gabeln benutzen als stoBdampfendes Element
Schraubenfedern oder Luft.

2.2 Dampfungssystem

Die in der Druck- und in der Zugstufe auftretende Belastung der
Holme kann durch Pt ite mit Hydrauli oder
durch spezielle Kartuschen gedampft werden

. AcHTune!

NIEMALS die Druckstufensperrposition bei schwierigen Abfahrten
benutzen, da die Federung in diesem Fall nicht in angemessener
Weise auf den Zusammenprall mit Hindernissen reagiert und zum
Verlust der Kontrolle tber das Fahrrad und zu einem Unfall mit
schweren oder tddlichen Verletzungen filhren kann.

Abbildung 1 - Richtungsangaben Gabel

1.1.2 Hauptbestandteile der Gabel

1. Steuerrohr, 2. Obere Gabelbriicke, 3. Krone, 4. Standrohr re oder
li, 5. Aufnahme V-Brake Bremse, 6. Gabelunterteil, 7. Ausfallende,
8. Aufnahme Scheibenbremsanlage

TST MICRO (Terrain Selection Technology With Micro Ad]uster)
Das TST Micro ist die der Hyd
mit abgedichteter TST-Kartusche. Der sich unten belmdende role
Einstellknopf ermdglicht die Einstell
Der obere schwarze Einstellknopf erméglicht die Aktivierung des Micro-
Systems fiir die Einstellung der Druckstufe (Kompression) bis zur
Blockierung. Die Micro-Einstellung (goldgelber Einstellknopf) reguliert die
Betat\gungsschwel\e der Druckstufe und erméglicht die Anpassung des
altens an den Geléandt Bei einigen Modellen kann das
MICRO -System durch eine Fernbedienung am Lenker aktiviert werden.
TST2 (2 position Terrain Selection Technology)
Das TST2-System ist die Gvundversmn der TST-Systeme: Der
untere rote
Rebound). Der obere schwarze Einstellknopf ermdglicht die Aktivierung
und Deaktivierung der Blockierung und erméglicht eine Einstellung auf
verschiedene Geléndetypen. Bei einigen Modellen kann die Sperrung
des TST2 durch eine Fernbedienung am Lenker aktiviert werden.
LR Damper
Der untere rote Ei 6 die Einstellung des
(Rebound). Der obere schwarze Einstellknopf ermdglicht die Aktivierung
und Deaktivierung der Blockierung und ermdglicht eine Einstellung auf
verschiedene Geléndetypen. Bei einigen Modellen kann die Sperrung
des RLO durch eine Fernbedienung am Lenker aktiviert werden.
RLO (Rebound Lock Out)
Der untere Ei die Einstellung des
(Rebound). Der obere schwarze Einstellknopf ermdglicht die Aktivierung
und Deaktivierung der Blockierung und erméglicht eine Einstellung auf
verschiedene Gelandetypen. Bei einigen Modellen kann die Sperrung
des RLO durch eine Fernbedienung am Lenker aktiviert werden.
LO (Lock Out)
Der obere schwarze Elnstellknopf ermaglicht die Aktivierung und
der eine Ei auf
vevschledene Gelandetypen. Bew em\gen Modellen kann die Sperrung
des RLO durch eine Fernbedienung am Lenker aktiviert werden.
RC3 (3rd Generation Rebound/Compression Cartridge - Open Bath)
Beim System RC3 handelt sich um die modernste Technologie mit Open
Bath von Marzocchi. Das D RC3g
fiir eine und freie Einstellung. Die
Kontrolle des Ausfederns (Rebound) kann durch den im oberen Teil
vorhandenen rote Einstellknopf eingestellt werden. Das System RC3
ermoglicht die Kontrolle der niedrigen Druckstufengeschwindigkeit
und kann durch den roten Einstellknopf im unteren Teil des Holms
feineingestellt werden. (Kompression)
RC3EVO

Eshandeltsichumd: MarzocchiOp
Bad) System. Die RC3 EVO Kartusche erlaubt maximale Einstellfreiheit.
Zusatzlich zu den extemen herkémmlichen Einstellmdglichkeiten wie
Zugstufe (oberer rote Hebel) und Dmckstufe (unterer goldener Hebel)
besteht die Mdglichkeit, eine wie bei
den Hinterbaudampfern zu erhalten, mdem die Kartusche zu 6ffnen istund
,Shims, zuwechseln sind . Dies entspricht den Moglichkeiten die man von
Motorradern im Rennsport kennt




RV (Rebound Valve - Open Bath)
DasRV-P: bewahrte System SSVF fiir Open
Bath von Marzocchi. Das System kontrolliert die Ausfedergeschwindigkeit
(Rebound). Durch eine passende Einstellung, des im unteren Teil des
Holms vorhandenen rote Einstellknopfes, kann die Einstellung der Gabel
allen Fahrbedingungen angepasst werden
IRA (Internal Rebound Adjuster - open bath)

Das IRA-System, das dem RV-System ahnelt, kontrolliert die

it und halt die g des Rads mit dem
Bodeninallen 10 llvorri befindet
sich in der Kartusche und die Reduuerung kann mit Hilfe des speziellen
Einstellschliissels ausgefiihrt werden.

R (Rebound Cartridge)

Die Rebound-Kartusche ist das hydraulische Kartuschensystem
fir den E . Das System die Kontrolle und
die Einstellung des Ausfederns ~durch den unteren an der Krone
vorhandenen schwarzen Einstellknopf. (Rebound)

R Ramper

Die Rebound-Kartusche |st das hydraulische Kartuschensystem fiir
. Das System die Kontrolle und die
Einstellung des Ausfederns durch den oben an der Krone vorhandenen
schwarzen Einstellknopf. (Rebound)
Fixed Damping

Die Kartusche Fixed Damping erméglicht die hydraulische Kontrolle der
Zugstufe mit fester Regulierung.
CV (Compression Valve - open bath)
Das CV-Pumpenelement ist das bekannt bewéhrte Systeme SSVF
fiir Open Bath von Marzocchi. Das System kontrolliert die Druckstufe
(Kompresswon) Der goldgelber E\nste\lknupf im unteren Teil des Holms
die passende Eit der h Druckstufe.
VA (Volume Adjuster - open bath)

Mit Hilfe der VA-Einstellvorrichtung kann man das innere Luftvolumen
in der Gabel durch einfache Drehung des VA-Einstellknopfs einstellen.
Die Anderung des inneren Gabelvolumens entspricht einer virtuellen
Anderung des Olstands. Durch einfache Drehung der Einstell-
Nutmutter reduziert sich das Luftvolumen und man erreicht eine
hohere Progressionsstufe, was sonst mit einer Erhthung des inneren
Olvolumens erreicht worden ware.

2.3 Schmierung und Kiihlung

Die Gabeln kdnnen verschiedene Technologien fiir die Schmierung
und die Kihlung anwenden.

In den Systemen Open Bath (offenes Bad) ist, dass im
Holm vorhandene Ol, ein wesentliches Element fiir den
hydraulischen Betrieb und bt alle Schmier- und Kihlfunktionen
der inneren Gleitteile aus. AuBerdem stellt das Olvolumen ein
weiteres Einstellelement dar und erméglicht die Anderung der
P ionsstufe des Federun wenn es innerhalb
des empfohlenen Bereichs geéndert wird. Im Vergleich zu den
Systemen mit versiegelten Kartuschen ermdglicht das System
Open Bath die Reduzierung der Schmiervorgange vom AuRRenteil
der Gleitelemente.

Das System Open Bath sichert eine optimale Schmierung
seit dem ersten Einfedern der Gabel unter allen Einsatz- und
Klimabedingungen.

Bei den Systemen mit geschlossener Kartusche erfolgt die
Schmierung der Gleitteile mit speziellem Fett oder Ol. Das
Schmierdl der Gabeln erlaubt keine Einstellung, deshalb muss die
Werksseitig vorgegebene Menge absolut eingehalten werden.

Die beste Schmierung erfolgt wéhrend des Gebrauchs, wenn durch die
Beanspruchungen und die Eintauchvorgange der Gabel das Ol vom
Boden des Holms bis zu den zu schmierenden Buchsen gelangt.

2.4 Fiihrungsbuchsen und Dichtringe

Die Fiihrung der Standrohre in den Gleitrohren besteht aus zwei
Buchsen mit Belag aus Teflon® ohne Anlaufreibung.

In den Gabeln 44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon und 4X
wurde die hohe Gleitfahigkeit der Bomber-Modelle dank des
Gebrauchs von neuen geschlitzten Buchsen und Dichtungen mit
einem Reibungskoeffizient niedriger als 30%, die eine enorme
Langlebigkeit besitzen, im Vergleich zu friiher enorm gesteigert.
Diese Eigenschaft erlaubt auch eine spiirbare Reduzierung
der Toleranzen zwischen Holm und Gleitrohren. Die neuen
geschlitzten Buchsen erleichtern die Schmierung und erlauben so
unvergleichbar gutes Gleiten.

AAm oberen Ende des Monoliths befindet sich eine Dichtungseinheit,
die aus einem speziellen Dichtring und aus einem Staubabstreifer
besteht. Die Dichteinheit verhindert den Olaustritt und die
Eindringung von Schadstoffen in den Schmierstoff und in die
hydraulischen Kartuschen.

In den Gabeln 44, 55, 66, 888, Corsa, Marathon und 4X wurde
in die Dichteinheit ein zusatzlicher Filzring eingebaut welcher bei
regelmagiger Schmierung eine bessere Gleitung verspricht.

3. INSTALLATION

3.1 Montage am Rahmen

Die Gabel wird mit einem Steuerrohr vom Typ “A-Head Set” geliefert,
der zugeschnitten werden muss, um ihn an die MaRRe des Rahmens,
an dem er montiert werden soll, anzupassen.

AcHTUNG!

Die Montage des Federungssystems setzt eingehende
Kenntnisse, geeignete Instrumente und Erfahrung voraus.
Eine allgemeine mechanische Geschicklichkeit kann sich fiir
die vorschriftsmaBige Montage des Federungssystems als
ungeniigend erweisen. Es empfiehlt sich, die Montage des
Federungssystems ausschlieBlich von einem autorisierten
Fachhéndler durchfilhren zu lassen. Eine nicht korrekte
Montage kann zu Schaden am Marzocchi-Federungssystem
und zu Unfallen mit Verletzungs- oder Todesfolge fiihren.

Das UbermaR des Rohrs auf der Basis und das Spiel zwischen Rohr
und Rahmen sind besonders kritische Faktoren fiir die Sicherheit
des Benutzers. Aus diesem Grund duirfen Wartung und Installation
ausschlieRlich in einer autorisierten Werkstatt durchgefihrt werden,
die tber die speziellen Ausriistungen und Kenntnisse verfiigt.

AcHTUNG!

Bei den Modellen mit doppelter Gabelbriicke Marzocchi wird
die untere Gabelbriicke mit Schrauben an den Standrohren
befestigt. In diesem Fall missen bei der Montage die
folgenden Hinweise beachtet werden.

Wennanden StandrohrenAbschnittemitvergréRertemDurchmesser
vorhanden sind, kann die Befestigung der Gabelbriicken nur in der
schattierten Zone in Abbildung 2A erfolgen

Wenn an den Standrohren Bezugsmarkierungen vorhanden sind,
muss die Unterseite der unteren Gabelbriicke tiber der Markierung
MIN und maximal 7 mm tiber die MIN Markierung.

Der Abstand zwischen dem aufgepumpten Reifen und der
Unterseite der unteren Gabelbriicke muss bei Gabel am
Endanschlag mindestens 4 mm betragen.

Bei Gabeln mit doppelter Gabelbriicke muss die maximale Lange
des Rahmen am Lenkerrohrs zwischen den beiden Gabelbriicken
(siehe Abbildung 2B) unter den Werten in Tabelle 1 liegen.

@ SIEHE

Die Haftflachen sind mit einem Schutzfilm versehen, der vor der
Benutzung entfernt werden muss.
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Abbildung 2
Gabelbriicken, (2B) maximale Lénge des Lenkerrohrs zwischen den Gabelbricken.

888 (ausgenommen 160 mm (180 mm mit hoher Oberplatte,
888RV) als Option
888 RV 158 mm

Tabelle 1 - Maximale Lange des Lenkerrohrs zwischen den Gabelbriicken

3.2 Montage der Bremsanlage
Die Montage der Bremsanlage ist eine sehr diffizile und kritische
Arbeit und muss von Fachpersonal ausgefiihrt werden.

AchTune!

Die Montage der Bremsanlage setzt eingehende
Kenntnisse, geeignete Werkzeuge und Erfahrung voraus.
Eine allgemeine mechanische Geschicklichkeit kann sich
fur die vorschriftsmaBige Montage der Bremsanlage als
ungeniigend erweisen. Es empfiehlt sich, die Montage
der Bremsanlage ausschlieflich von einem autorisierten
Fachhandler durchfiihren zu lassen. Eine nicht korrekte
Montage der Scheibenbremsan lageoder V-Brake Bremse
kann die Federgabel (ibermaRig belasten und zum Verlust der
Kontrolle tiber das Fahrrad und zu Unfallen mit Verletzungs-
oder Todesfolge fiihren. AuRerdem ist sicherzustellen, dass
die Montage der Bremsanlage gemaR den vom Hersteller der
Bremsanlage gelieferten Anleitungen erfolgt.

AusschlieBlich Bremsanlagen montieren, die mit den Merkmalen
der Gabel (bereinstimmen, wobei die Hinweise in den
Ubersichtstabellen dieses Handbuchs zu beriicksichtigen sind.

AchTune!

Am Gewinde der Bolzen (siehe 2A, 2B in Abbildung 2)
wurde eine Spezialbehandlung zur Aufschraubsicherung
vorgenommen. Montierte und dann abgenommene Bolzen
verlieren diese Eigenschaft und diirfen daher auf keinen Fall
wiederverwendet werden.

AcHTung!

Vor jeder Benutzung tberpriifen, ob das Steuerkabel der
Bremsanlage fest und sicher mit der zugehérigen Halterung
verbunden ist (siehe 2E / 2F / 2G / 2H in Abbildung 2).

AcHTunG!

Das Bremskabel darf nie mit der unteren Gabelbriicke und
den Standrohren in Berlihrung kommen.

AchTune!

Vor der Montage der Post-Mount- Bremsanlage tberpriifen,
ob die Schutzfolie auf den Auflageflachen des Bremssattels
entfernt wurde.

AchTune!

Das  Gewinde  der  Befestigungsschrauben  des
Scheibenbremssattels muss um mindestens 10 mm auf dem
Bremstrager des Gabelmonoliths eingeschraubt werden
Sich  vergewissern, dass die Befestigungsschrauben
nicht beschadigt sind und dass sie unter Einhaltung der
Spezifikationen des Herstellers der Bremsanlage mit einem
Drehmomentschliissel angezogen sind. Auf jeden Fall darf
das maximale Anzugsmoment nicht 10 Nm iiberschreiten.

AUFNAHME V-BRAKE - ABNEHMBARE AUFNAHME

iy

AUFNAHME V-BRAKI

- FEST EINGEBAUTE AUFNAHME

\‘l

AUFNAHME SCHEIBENBREMSANLAGE - XC INTL STD

PO

AUFNAHME SCHEIBENBREMSANLAGE - POST MOUNT

m P

KABELHALTERUNG SCHEIBENBREMSANLAGE




3.4 Einspannsystem Radachse

Das Einspannsystem fiir die Radachsen an den Tauchrohren kann
vom Standardtyp fir 9 mm mitherkdmmlichen Ausfallenden , mit
Radachse 820 mm oder mit Radachse 20 mm mit

Tabelle 2 - Aufnahmen bremsanlage

* Die Installation ist mit einem speziellen Adapter erlaubt, der vom Hersteller
der Bremsanlage geliefert sein muss. - ? Die Radachsen V-brake werden nicht
mitgeliefert (Zubehtr-Code: 850996/C). - * Einige Gabelmodelle kdnnen auch
ohne V - brake Aufnahme ausgestattet sein.

3.3 Montage des Laufrades

Gabel Aufnahme Aufnahme MaximalgroRe
V-Brake | scheibenbremsaniage | - Scheibe *
durct
emg:s;me XCINTLSTD 6"+
Trommelbremse
™@C aufnahme 160 mm
(siche (siehe Abbildung
Abbildung 2B)
Post Mount 6”
2 Abnehmbare | (qjehe Apbiigung | 185 mm
aufnahme 2D/ 2E)
4TST2- 4RO Aésb'ifdh:ng Post Mount 6°
(Drop-Out- )23 (siehe Abbildung 203 mm
Standardversionen; 2D/ 2E)
Post Mount 6”
Migz'?:(;N (siehe Abbildung | 185 mm
2D/26)
Post Mount 6"
“ M‘%[Umagil;r? Res (siehe Abbildung | 203 mm
2D/2G)
- . Post Mount 6"
SOOI (siehe Abbidung | 203 mm
29" TST2 20/26)
Bost o & 4X - DIRT JUMPER -
4ATST2-44RLO . DJ COMP -Z1
(Versionen QR15) (sner;eD/A/bgg;mng 203 mm
4X-55 - DIRT SEN Post Mount 6"
(siehe Abbildung 203 mm
JUMPER 20/26)
66 - 888 Post Mount 8"
(ausgenommen (siehe Abbildung 229 mm
888 RV) 2D/2G)
Post Mount 6”
B R =oby (siehe Abbildung | 203 mm
COMP- 71 %D124)
INTLSTD 6"
DJ COMP (siehe Abbildung 203 mm
2C 1 2H)

Gabel Max. RadgroRe
22 2,2"x 26"
CORSA - MARATHON 2,3"x 26"
44 2,4"x 26"
4X - DIRT JUMPER - DJ COMP - Z1 2,6"x 26"
55 - 66 - 888 2,8"x 26"
TXC 2,0"x28"
44 29" 2,4"x29"

Tabelle 3 - Max. RadgroRe

Muss tberpriift werden, ob der Abstand zwischen dem

aufgepumpten Reifen und der Unterseite der unteren Gabelbriicke,

wenn die Holme bis zum Endanschlag zusammengedriickt sind,

mindestens vier (4) mm betragt.

Vor jeder Benutzung, muss tiberpriift werden:

« ob die Reifen frei drehen;

« ob es irgendwelche Beriihrung zwischen der Gabelbriicke und
der Bremsanlage VBrake gibt.

Schnellauslésung QR sein.

Gabeln, die fiir hartere Benutzung entwickelt wurden, besitzen
ein Einspannsystem fir die Radachsen, das aus dem Motocross-
Bereich kommt und eine Radachse von 20 mm benutzt.

Das neue System mit Schnellausldsungs-Radachse QR ermdglicht
eine stabile und einfache Montage ohne Werkzeug.

EINSPANNSYSTEM MIT STANDARD-AUFNAHMEFUSS

&

CORSA - MARATHON - 44 - 22 - DIRT JUMPER - DJ COMP - TXC
EINSPANNSYSTEM MIT DURCHGEHENDER RADACHSE @20 MM
T

888 (ausgenommen

EINSPANNSYSTEM MIT RADACHSE MIT SCHNELLAUSLOSUNG
55 - 66
EINSPANNSYSTEM MIT RADACHSE MIT SCHNELLAUSLOSUNG

w

44-4429"

Tabelle 4 - Radbefestigungssysteme
3.4.1 Radmontage bei Gabeln mit Std. Ausfallende

CORSA MARATHON 44 22
DIRTJUMPER | DICOMP | TXC \ |

Das Rad nach den Anleitungen des Herstellers montieren.
Fir den einwandfreien Betrieb der Gabel muss man nach der
Radmontage:

+ die Ausrichtung Gabel-Rad tiberpriifen, indem man die Holme ein
paarvollstandige Federwege ausfiihren [asst. Das Rad darf keinen
Teil der Gabel beriihren oder ihm auch nur nahe kommen;

das Vorderteil des Fahrrads vom Boden anheben und das Rad
einige Drehungen ausfiihren lassen, um die richtige Ausfluchtung
und den Abstand zur Scheibenbremse oder zu den Backen der
VBrakes zu kontrollieren. Fiir die korrekten Werte siehe die
Betriebsanleitung der Bremsanlage.
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3.4.2 Radmontage bei 832 Gabeln mit 20 mm Ausfallende
4X DIRT JUMPER DJ COMP Z1

3.4.3 Radmontage bei g35/g38 Gabeln mit 20 mm Ausfallende
888

Damit die Gabel richtig funktioniert, muss das Rad montiert werden
wie nachfolgend beschrieben:

Das Rad zwischen die beiden Holme einsetzen.

Die Mitte des Rads mit den beiden Radachsen ausrichten (siehe
3Ain Abbildung 3).

Die Radachse durch die rechte Radaufnahme, das Rad und die
linke Radaufnahme schieben (siehe 3A in Abbildung 3).

Die Radachse mit dem vorgesehenen Moment (15+1Nm)
anziehen, dazu mit einem 6mm-Inbusschiiissel an der
Bolzenkappe drehen (siehe 3B in Abbildung 3).

Die korrekte Ausrichtung Gabel-Rad tiberpriifen, indem man die
Holme ein paar vollstandige Federwege ausfiihren lasst. Das
Rad diirfte keinen Teil der Gabel beriihren oder ihm auch nur
nahe kommen. Dann das Vorderteil des Fahrrads vom Boden
anheben und das Rad einige Drehungen ausfiihren lassen, um
die Ausfluchtung mit der Scheibenbremse oder zu den Backen
der VBrakes zu kontrollieren. Das Rad darf weder seitlich
noch in der Hohe pendeln. Fir die korrekten Werte siehe die
Betriebsanleitung der Bremsanlage.

Die Schrauben an den beiden Schnellspannern mit einem
4mm- Inbusschlissel mit dem vorgesehenen Moment (61
Nm) anziehen (siehe 3C in Abbildung 3).

Damit die Gabel richtig funktioniert, muss das Rad montiert werden
wie nachfolgend beschrieben:

+ Das Rad zwischen die beiden Holme einsetzen.

« Die Mitte des Rads mit den beiden Radachsen ausrichten (siehe
4Ain Abbildung 4).

Die Radachse durch die rechte Radaufnahme, das Rad und die
linke Radaufnahme schieben (siehe 4A in Abbildung 4).

Die Radachse mit dem vorgesehenen Moment (15+1Nm)
anziehen, dazu mit einem 6mm-Inbusschiiissel an der
Bolzenkappe drehen (siehe 4B in Abbildung 4).

Die korrekte Ausrichtung Gabel-Rad tiberpriifen, indem man die
Holme ein paar vollstéandige Federwege ausfiihren lasst. Das
Rad dirfte keinen Teil der Gabel beriihren oder ihm auch nur
nahe kommen. Dann das Vorderteil des Fahrrads vom Boden
anheben und das Rad einige Drehungen ausfiihren lassen, um
die Ausfluchtung mit der Scheibenbremse oder zu den Backen
der VBrakes zu kontrollieren. Das Rad darf weder seitiich
noch in der Hohe pendeln. Fir die korrekten Werte siehe die
Betriebsanleitung der Bremsanlage.

Die Schrauben an den beiden Radaufnahmen mit einem 4mm-
Inbusschliissel mit dem vorgesehenen Moment (621 Nm) in der
Reihenfolge “1-2-1" anziehen (siehe 4C in Abbildung 4)

Abbildung 3 - R
Radachse 920 mm

auf p32 gabeln mit mit

Abbildung 4 - Radmontage auf 35/38 gabeln mit AufnahmefuR mit
durchgehender Radachse 820 mm



3.4.4 Radmontage bei Gabeln mit Radachse mit
Schnellauslésung QR20

55 | 66 ]

AchTune!

Immer auf saubere Radaufnahmen achten. Eventuellen Schmutz
vor dem Radeinbau beseitigen. Verschmutzte Radaufnahmen
koénnen die korrekte Funktion der Radachse sowie den sicheren
Halt beeintrachtigen. Eine nicht korrekte Anbringung des
Vorderrades kann zu schweren, bzw. todlichen Unféllen fiihren.
Die Radachse nicht anziehen, ohne dass die Radnabe zwischen
den Radaufnahmen der Gabel eingefiihrt wird. Man braucht
fiir das Anziehen der Achse kein Werkzeug. Durch zu starkes
anziehen kénnen Radachse und Gabel beschédigt werden.

Die Radachse des QR20 Systems erlaubt eine schnelle Montage
und Demontage des Vorderrades an / von der Gabel ohne
zusatzliches Werkzeug.

Der Vorgang des Einbauens des Vorderrades ist so einfach wie bei den
herkémmlichen QR Systemen mit 9 mm Achsen mit Nockenhebel und
da durch ist die Einbauprozedur fast vergleichbar.

Damit die Gabel richtig funktioniert, muss das Rad wie nachfolgend
beschrieben montiert werden:

Das Rad zwischen die beiden Holme einsetzen.

Die Mitte des Rads mit den beiden Radachsen ausrichten (siehe
5Ain Abbildung 5).

Die Radachse in die rechte Radaufnahme einfiihren. (siehe 5A
in Abbildung 5).

Die Radachse in das Loch in der Mitte der Radnabe bis zum
Endanschlag mit der linken Radaufnahme einftihren.

Mit Hilfe des komplett gedffneten Hebels ist das An- und
Abschrauben der Radachse in die linke Radaufnahme méglich.
Der komplett gedffnete Hebel im Uhrzeigersinn drehen (siehe 5B
in Abbildung 5), bis die Achse auf Widerstand stoRt.
DenHebelleichtschlieBenund in die gewiinschte SchlieRposition
einstellen.

Wird der Nockenhebel in die SchlieRposition gestellt (siehe 5C in
Abbildung 5) ist das Rad in der korrekten Position befestigt.
Fiireinenkorrekten Haltmuss derHebelwéhrend der SchlieBrotation
auf Widerstand stoBen so dass bei beendigter SchlieRung ein
leichter Hebelabdruck auf der Hand zu sehen sein muss.

Um die SchlieBkraft zu erhéhen muss man den Nockenhebel
komplett 6ffnen und die Radachse in Uhrzeigersinn drehen bis
man den korrekten SchlieRwiderstand erreicht.

Sollte der Hebel nicht die komplette SchlieRposition erreichen so
bedeutet das, dass die Radachse zu fest in die Radaufnahme
eingeschraubt worden ist. In diesem Fall muss die Spannkraft an
der Achse verringert werden. Das erreicht man durch eine leichte
Drehung der Achse gegen den Uhrzeigersinn bis man die korrekte
SchlieBkraft auf dem Nockenhebel fiihlt.

Sich vergewissern, dass sich der Auslosehebel in einer Stellung
befindet, die die ordnungsgeméaBe Befestigung der Radachse
garantiert und das er durch AnstoRen wéhrend des Gebrauchs
nicht selbsténdig entriegelt wird (siehe 5C in Abbildung 5).
Die korrekte Ausrichtung zwischen Gabel und Rad tberpriifen,
indem man die Holme einige Male einfedern lasst. Das Rad
diirfte keinen Teil der Gabel berihren oder ihm auch nur nahe
kommen. Dann das Vorderteil des Fahrrads vom Boden anheben
und das Rad einige Drehungen ausfilhren lassen, um die
Freigangigkeit der Scheibenbremse zu kontrollieren. Das Rad
darf weder seitlich noch in der Hohe pendeln. Fr die korrekten
Werte siehe die Betriebsanleitung der Bremsanlage.

Nach Schiieung des Hebels darf dieser nicht mehr verdreht oder aus
seiner Position bewegt werden. Eine nachtragliche Bewegung des
Hebels kann die Sicherheit der SchlieRung des Vorderrades gefahrden.

Abbildung 5 -

3.4.5 Radmontage bei Gabeln mit Radachse mit
Schnellauslésung QR15
[ m [ 4429' ]

Die Radachse des QR15-Systems ermdglicht die schnelle Montage
und Demontage des vorderen Laufrades an der Gabel ohne den
Gebrauch von Werkzeug.

Die Benutzung und das Festschrauben des Laufrades ist so einfach
wir bei einen Schnellspanner fiir Standardlaufrader mit einer
9-mm-Radachse. Die Radmitte zwischen beiden Radaufnahmen
ausrichten (siehe 6A der Abbildung 6).

Damit die Gabel richtig funktioniert, muss das Rad montiert werden
wie nachfolgend beschrieben:

+ Das Rad zwischen die beiden Holme einsetzen.

Die Radmitte zwischen beiden Radaufnahmen ausrichten (siehe
6Ain Abbildung 6).

Die Radachse in die rechte Radaufnahme einfiihren.

Die Radachse in das Loch in der Mitte der Radnabe bis zum
Endanschlag der Anzugsmutter der Radachse der linken
Radaufnahme einfiihren..

IMit gedffnetem Spannhebel und auf der Gegenseite
der gehaltenen Spannmutter wird die Achse angezogen
(festgeschraubt), (siehe 6B der Abbildung 6). Wahrend des
Schraubvorganges darf der Spannhebel nicht gespannt werden,
erst wenn die Spannmutter mit den Handen festgeschraubt ist,
wird zum Erhdhen der Spannkraft der Hebel umgelegt.

Mit Hilfe des Spannhebels am Ende der Radachse wird die
maximale Befestigung erreicht. Durch Umlegen des Hebels
(siehe 6C der Abbildung 6), wird das Laufrad an der Gabel
ordnungsgeman befestigt.

age auf gabeln mit. mit QR20
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« Bitte vergewissern Sie sich, dass der Ausldsehebel sich in einer
Stellung befindet, die die ordnungsgeméRe Befestigung der
Radachse garantiert und gewahrleistet, dass der Hebel sich nicht
durch eine Sto3 oder Sturz 6ffnen kann. Am besten dazu den Hebel
parallel zum Gabelunterteil ausrichten (siehe 6C der Abbildung 6).
Die korrekte Ausrichtung Gabel-Rad tiberpriifen, indem man die
Holme ein paar vollstandige Federwege ausfiihren lasst. Das
Rad dirfte keinen Teil der Gabel beriihren oder ihm auch nur
nahe kommen. Dann das Vorderteil des Fahrrads vom Boden
anheben und das Rad einige Drehungen ausfiihren lassen, um
die Ausfluchtung mit der Scheibenbremse oder zu den Backen
der VBrakes zu kontrollieren. Das Rad darf weder seitiich
noch in der Hohe pendeln. Fiir die korrekten Werte siehe die
Betriebsanleitung der Bremsanlage.

Abbildung 6 -
3.5 Montage Schutzblech

tage auf gabeln mit mit QR15

888 RV |

a — —

Abbildung 7 - Montage Schutzblech

3.6 Montage Lenkerbefestigung bei den Modellen mit
doppelter Gabelbriicke
[

888 |

Zur Montage der Lenkerbefestigung ist die folgende Prozedur

genauestens einzuhalten.

+ Das untere Mor tder L i auf der oberen
Gabelbriicke montieren (siehe 8A und 8B in Abbildung 8).

So positionieren, dass die Bohrungen beider Komponenten

aufeinander liegen.

Das untere Mc der Lenker igung an der

oberen Gabelbriicke festmachen, die Schraube mit einem

4mm-Inbusschliissel mit dem vorgesehenen Moment (6+1 Nm)

anziehen (siehe 8C in Abbildung 8).

Den Lenker montieren und im unteren Montagesegment der

Lenkerbefestigung zentrieren (siehe 8D in Abbildung 8).

Das obere Mor der Lenker igung iber dem

Lenker montieren (siehe 8E in Abbildung 8).

So positionieren, dass die Bohrungen des oberen und des

unteren Segments aufeinander liegen.

Den Lenker festmachen, dazu die Schrauben mit einem 4mm-

Inbusschliissel mit dem vorgesehenen Moment (6+1 Nm)

anziehen (siehe 8F in Abbildung 8).

Fur die Montage von Lenkern mit anderem Durchmesser sind

“Adapterschalen” lieferbar, die um den Lenker anzubringen

sind (zwischen dem Lenker und den einzelnen Segmenten

der Lenkerbefestigung) und ihn in Position halten (siehe 8G in

Abbildung 8).

Das Schutzblech kann mit der Gabel mitgeliefert oder separat
gekauft werden. Fiir die Montage des Schutzblechs muss die
Verstarkungsbuchse zwischen die Schraube und das Schutzblech
eingesetzt werden (siehe 7A in Abbildung 7) und die Schraube mit
einem 8mm-Schltissel mit dem vorgesehenen Moment (621 Nm)
angezogen werden (siehe 7B in Abbildung 7).

AcTung!

Bei der Montage des Kotfligels der Gabeln 888 muss die
Oberkante der unteren Gabelbriicke auf der Hohe der Linie
max des Standrohrs sein.

Abbildung 8 - Montage Lenkerbefestigung



4. UBERSICHTSTABELLEN

Federsystem Hydrauliksystem
25 (2 o
Sg.|5¢ _
Gabel EB8E3|5| |8 d o &lg|s
aEZ|a=le|E|lE(5&8[2|olE |8 glzlzlElElS]s
25385512 | < oI S8|lZ|l2|xn|2|E|E|O|5|8([0|>
288823 = | = O SRS I
= g Zlz=| 8 1) o T x| e
SETJE| = = =
2E |
CORSA SUPERLEGGERA R L
CORSA SUPERLEGGERA LR L R
MARATHON LR L R
MARATHON R L R
44 MICRO TI L R
44 RC3 TITANIUM R R
44TST2AR L R
44 TST2 COIL L R
44 RL L R
|44 MICRO TI 29" R L R
44TST2 29" L R
RLO L R
CLO R L R
XC1 X2 R
XC2 L R R
55 MICROTI R L R
|55 RC3 TITANIUM L R R
55 TST2 AIR L R
55 TST2 COIL L R
S5R! X2 L
55 RS R L
4XRC3 R R
DIRT JUMPER 1 R R
DIRT JUMPER 2 R R
DIRT JUMPER 3 R L
DJ COMP L
66 RC3 EVO TITANIUM R L L
66 RC3 EVO R L L
66 RCV. R L L|R
888 RC3 EVO TITANIUM R L L
888 RC3 EVO R L L
888 RCV R L LR
888 RV L
71 SPORT R L

Tabelle 5 - Einstellknopfe an den Gabeln
Einstellung auf beiden Holmen
Einstellung auf dem rechten Holm
Einstellung auf dem linken Holm

Tabelle 6 - Legende Tabelle

SIEHE
Der Luftdruck der Gabel &ndert sich je nach Einsatzbereich
entsprechend der Rahmengeometrie, dem Fahrergewicht und
den verschiedenen Fahreinsétzen. Daher  sind die in dieser
Tabelle angegebenen Werte nur Richtwerte und als eine niitzliche
Schnellhilfe fiir die Ersteinstellung zu betrachten. Fir die Einstellung
empfiehlt es sich, eine Niederdruckpumpe (Code: R4208/C) oder
eine Hochdruckpumpe (Code: R4209/C) zu verwenden. Fir alle
Einstellungen niedriger als 7 bar (100 psi) wird der Gebrauch der

@ SIEHE

Um eine Liste der verschiedenen Federungsystemen oder Tuning
Kit's sowie Federwegs Kit's zu erhalten siehe www.marzocchi.com.

SIEHE

Bei den Gabeln CORSA, MARATHON, 44 Micro TI, 44 TST2 Air,
44 RLO, 44 Micro Ti 29" e 44 TST2 29" kann der Federweg mittels
spezieller Distanzrohre verstellt werden. Diese Teile sind entweder:
schon in der Gabel montiert; als Zubehdr mitgeliefert; miissen separat
gekauft werden

AchTuna!

Niederdruckpumpe empfohlen, die eine hohere E ision
gewahrleistet. Bei Gabeln, die auch eine mechanische
Federvorspannung haben, wird empfohlen zuerst die mechanische
Einstellung zu &ndern und erst danach den Luftdruck. Bei Luftgabeln,
die einen geringeren Luftdruck aufweisen, konnte freie Gabellange
geringer sein als diejenige, die angegeben wurde.

Die Montage des Federweg Kit's, oder von Tuning Kit's und
Federungs Kit's muss durch eine anerkannte Marzocchi
Werkstatt ausgefiihrt werden.




| CORSA SUPERLEGGERA 7
_ﬂ UPERLEGGERA LR L ) ) 7 80 )4 109

RATHON LR L | , 7, 80 4 109
MARATHON R L 1 A 80 )4 109
|44 MICRO TI R | \ 7, 73 102
44 TST2 AR L | .5 4 4 51 58
44RLO L 0 4 58 73
|44 MICRO T1 29" R I .0 | 4 58 73
44TST229" L 5 4 4 1 58
55 MICROTI R I .0 7 102
S5 TST2 AR L | 0 3, 3 14 51
4XRC3 R I .0 6, 58 3 87

psi
44 RC3 TITANIUM R 0 0, 7 15
44TST2 COIL L 0 0 7 15
55 RC3 TITANIUM R 10 1 a 1! 22 29
55 TST2 COIL L 0 0 I 0 7 15
S R 05 1 ) 7 15 22
UMPER 1 R 5 j 0 7
UMPER 2 R 0, K 0 7
EVO TITANIUM L 0, d 0 7
EVO L 0 7
CV 0 0 7
888 RCV L 0, | 0 7
Tabelle 7 - Empfohlenen Luftdrucken
AchTune!

Die nachfolgend aufgefiihrten Arbeitsschritte, die mit dem
Symbol ﬁ versehen sind, durfen ausschlieRlich von
autorisierten Fachhéndlern durchgefiihrt werden.

Uberpriifung des
vorgeschriebenen
Anzugsmoments der
Schrauben

Vor jeder Benutzung

Reinigung Holme
Kontrolle Luftdruck

Nach jedem

Rennen

Nach jedem Einsatz

Dichtringe

. Olwechsel

Sicherungsbolzen V-Brake

Obere Verschlusskappen Gabel

Befestigungsschrauben Einstellkndpfe

Bodenmuttern Befestigung
Pumpenelemente / Kartuschen

Bodenschrauben Befestigung
Pumpenelemente

. Dichtungsringe der

Gabel / Kartusche

Reinigung und Schmierung der Nach jedem Alle zwei 5
RevAe Fahrten %(;fgs'g\g/ungsschrauben Schutzblech
50 ok Py L 61
+
. Kontrolle der Dichtringe 25 Stunden Stunden | |(ggg)
100 Befestigt untere G 61
S0Stunden | syngen | | (ssg)
. 25 Stunden 0 ' obere G 61
Ol wechseln Kartusche Stunden | [(888)
Schrauben Radachse 15+1
100 Inbusschrauben Befestigung Radachsen 6+1
50 Stunden Stunden

Tabelle 9 -

Tabelle 8 - Tabelle fiir tunusmagige Wartung



5 GARANTIEN

5.1 Garantie fur EU-Mitgliedstaaten

Vorbehaltlich und unabhangig der nachfolgenden Bestimmungen
gewahrt Tenneco Marzocchi S.r.L. dem Endverbraucher eine
2-jahrige Garantie ab Kaufdatum beztglich Material und/oder
Produktionsfehlern. Ein solch fehlerhaftes Federungssystem
wird gratis, nach eigenem Ermessen, innerhalb von 30 Tagen
nachdem Tenneco Marzocchi S.r.L. es von dem entsprechend
autorisierten Fachhandler erhalten hat, repariert oder ersetzt.
Der dem fehlerhaften Produkt beigefiigte Kassenbon oder
die vom entsprechenden Marzocchi Handler mit Datum und
Stempel versehene Garantieurkunde dient dazu, den Beginn der
Gewahrleistungsfrist und den Ort an welchem das fehlerhafte
Produkt gekauft worden ist zu belegen. Tritt in dem besagten
Zeitraum ein Defekt ein, so sollte der/die K&ufer(in) Ihrem Marzocchi
Handler aufsuchen, diesem den Schaden, den Schadenshergang
sowie den Grund fiir den Garantiefall schildern und das Produkt mit
Kassenbon oder Garantieurkunde zuriickgeben. Der Handler wird
den /die Kaufer(in) dann informieren sobald das Produkt repariert
oder ersetzt worden ist.

5.1.1.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Garantie deckt keine
Méangel ab die durch Unfélle, Veranderungen, Nachlassigkeiten,
Fehlgebrauch, ~ Missbrauch, — unsachgemaBe  Verwendung,
unsachgemale Montage, unsachgemafe Wartung, unsachgeman
durchgefiihrte Reparaturen, Ersatz- sowie Zubehdrteile die nicht
den Anforderungen der Tenneco Marzocchi S.r.L. entsprechen,
Modifikationen die nicht schriftlich von Tenneco Marzocchi
S.rL.empfohlen oder bestatigt wurden, die Ausfihrung von
Kunststiicken oder akrobatischen Spriingen, das Befahren
von Sprungschanzen, offentliche oder private Wettbewerbe,
kommerzielle Nutzung, den Gebrauch in Mountain-Biking- oder
BMX-Parks, den Gebrauch auf BMX-Strecken, normale Abnutzung
und Verschleif aufgrund der Benutzung des Federungssystems
verursacht werden, und im allgemeinen nicht auf Mangel, die durch
die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung des Produktes
enthaltenen Anweisungen verursacht werden.

Die vorliegende Gewahrleistung umfasst nicht solche Schaden
welche durch Verschleil entstehen. Folgende Bauteile sind daher
ausgenommen: Ol, Dichtungen, Staubabstreifer und Gleitbuchsen.
Die Gewahrleistung verféllt auBerdem, wenn das Federungssystem
auf Fahrradern montiert wird, die zum Verleih bestimmt sind. Die
vorliegende Gewahrleistung wird automatisch hinféllig, wenn die
Seriennummer des Federungssystems abgeéndert, ausgeldscht,
unleshar gemacht oder sonst manipuliert wird. Die vorliegende
Gewahrleistung ist nicht fir gebrauchte Federt von

AchTune!

Montieren, benutzen, warten und reparieren Sie das Marzocchi
Federungssystem nur in strenger Ubereinstimmung mit der
dazugehdrigen Betriebsanleitung !

5.1.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Tenneco
Marzocchi S.r.L. ausschlieBlich dem urspriinglichen Kaufer des
Federungssystems Marzocchi gewahrt und ist auf Dritte nicht
Ubertragbar. Die nur dem urspriinglichen Kaufer zustehenden
Rechte geméR der vorliegenden Gewdéhrleistung konnen nicht
abgetreten werden.

5.1.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahrleistung beginnt mit dem
Tag des Kaufs und behalt ihre Giltigkeit fiir einen Zeitraum von zwei
(2) Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Auf ausgetauschte
Teile wird eine Gewahrleistung von sechs (6) Monaten gewahrt.
5.1.4 VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der vorliegenden
Gewahrleistung abgedeckter Fehler festgestellt werden, muss
der Kaufer sich ausschlieRlich mit dem autorisierten Handler, bei
dem er das Produkt gekauft hat, oder einem Marzocchi- Service-
Center (Marzocchi USA fiir die Vereinigten Staaten von Amerika)
in Verbindung setzen.

515 ERGANZENDE RECHTSBEHELFE: Die vorliegende
Gewahrleistung gilt entsprechend fiir das gerichtliche Verfahren
eines Endkunden gegen den Handler bei welchem er sein
Federungssystem gekauft hat oder jedes andere Recht aus der
gesetzlichen Produkthaftung.

5.1.6 SCHADEN: Diese unabhéngige Herstellergarantie gibt kein
eigenstandiges Recht auf Schadensersatz und ist auf die oben
unter 5.1 bezeichneten Ruickgriffsméglichkeiten beschrankt.

5.1.7 WARNUNG: Montieren, benutzen, warten und reparieren Sie
das Marzocchi Federungssystem nur in strenger Ubereinstimmung
mit der dazugehdrigen Betriebsanleitung.

5.1.8 AUF DIE EUROPAISCHE GARANTIE ANWENDBARES
RECHT: Im Falle von Rec igkeiten im hang
mit dieser Vereinbarung oder dem Gebrauch des Marzocchi-
Federungssystems ist die italienische Gerichtsbarkeit zusténdig
und das italienische Recht anwendbar.

5.2 Garantie fiir den Rest der Welt, einschlieBlich U.S.A.,
ausgenommen Europa

Soliten innerhalb der von der vorliegenden zweijahrigen
beschréankten Gewahrleistung (nachstehend “Gewdhrleistung”
genannt)vorgesehenen Fristen Material-oder Verarbeitungsméangel
an einem beliebigen Bauteil des Federungssystems Marzocchi

Marzocchi giltig; im letzteren Fall ist es dem Handler freigestellt
fiir das Gebrauchteil eine Garantie zu erstellen Tenneco Marzocchi
S.rL. ibernimmt dabei weder eine direkte noch indirekte
Verantwortung.

5.1.1.2 TERRITORIALE BESCHRANKUNGEN: Die vorliegende
Gewahrleistung gilt ausschlieRlich fir Produkte, die in einem
der Lénder der Européischen Gemeinschaft (einschlieBlich der
Schweiz) gekauft worden sind, hiervon ausgenommen sind die
Produkte, die zwar in der EG gekauft wurden, aber in den USA
eingesetzt werden; fiir diese Produkte wird auf den Abschnitt
LJGarantie tbrige Welt - einschlieRlich USA* verwiesen. Es ist
maglich, dass in einigen Landern der Europaischen Gemeinschaft
zwingende Bestimmungen gelten, die die Gewahrleistungspflicht
bei Verbrauchsgiitern zum Teil anders regeln, als dies in der
vorliegenden Gewahrleistung festgelegt ist: in diesen Fallen

werden, wird Tenneco Marzocchi S.rL. das
mangelbehaftete Teil innerhalb von dreiBig (30) Tagen nach Erhalt
des betreffenden Teils zusammen mit der Originalrechnung oder
einem anderen, das Kaufdatum nachweisenden Dokuments
durch einen autorisierten Marzocchi-Handlers (Marzocchi USA
fiir die vereinigten Staaten von Amerika) und bei vorab bezahlten
Transportkosten nach eigenem Ermessen entweder kostenfrei
reparieren oder austauschen.

5.2.1HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die vorliegende Gewahrleistung
deckt keine Mangel ab die durch Unfalle, Abanderungen,
Nachlassigkeiten, falsche oder unsachgemaBe Verwendung
oder Missbrauch, nicht erfolgte angemessene und geeignete
Wartung, falschen Einbau, nicht korrekt ausgefiihrte Reparaturen
oder durch Austausch von Teilen und Zubehdr, die nicht den
von Tenneco Marzocchi S.r.L. gelieferten Spezifikationen, die im
Gebrauc h oder auf der Website www.marzocchi.com

(iberwiegen die jeweiligen nationalen zwingenden Bt 1gen
gegeniber den von dieser Gewahrleistung vorgesehenen
Bestimmungen.

zu finden sind, entsprechen, durch nicht von Tenneco Marzocchi
S.r.L. schriftlich empfohlene oder genehmigte Anderungen, durch
die Ausfiihrung von Kunststiicken, Spriingen, Akrobatenstiicken
oder akrobatischen Spriingen, durch Kletterfahrten, 6ffentliche
Wettrennen, kommerzielle Nutzung, Wettbewerbe auf privater
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Basis, Gebrauch in Mountain-Biking- oder BMX-Parks, Gebrauch
auf BMX-Strecken bzw. durch normale Abnutzung und VerschleiR
aufgrund der Benutzung des Federungssystems verursacht
worden sind. Die vorliegende Gewahrleistung deckt die normale
Abnutzung von Teilen, die Gegenstand von Verschlei® wéhrend
der Benutzung des Federungssystems sind, wie z. B. Ol,
Dichtelementen, Staubabstreifern und Buchsen, nicht ab. lhr
Zustand muss deshalb beim Kauf des Federungssystems tiberpriift
werden (gegebenenfalls vom Handler iberprifen lassen), denn nur
in diesem Moment ist es mdglich, besagte Teile auszutauschen.
Weiterhin verféllt die vorliegende Gewahrleistung in den Féllen,
in denen das Federungssystem auf fiir die Vermietung bestimmte
Fahrrader installiert wird, es sei denn, es liegt eine schriftliche
Genehmigung seitens der Tenneco Marzocchi S.r.L. fir diesen
Verwendungszweckvor. Dievorliegende Gewahrleistung decktnicht
dieeventuellfirrden Transportdes Federungssystems Marzocchizu/
von einem autorisierten Marzocchi-Handler (Marzocchi USA fiir die
Vereinigten Staaten von Amerika) getragenen Kosten ab, ebenfalls
nicht die Kosten fiir den Abbau des Federungssystems Marzocchi
vom Fahrzeug, noch Entschadigungen wegen Nutzungsausfall des
Federungssystems Marzocchi wahrend der Zeit der Reparatur.
Die vorliegende Gewahrleistung wird automatisch hinfallig,
wenn die Seriennummer des Federungssystems abgeandert,
ausgeldscht, unlesbar gemacht oder sonst wie manipuliert wird.
Diese Gewahrleistung verféllt automatisch, wenn der Kaufer die
im Gebrauchshandbuch und auf der Website www.marzocchi.com
enthaltenen Anweisungen nicht befolgt.

AchTune!

Das Marzocchi Federungssystem muss gema den im
“Bedienungshandbuch” enthaltenen Anweisungen installiert,
gewartet und verwendet werden.

5.2.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Tenneco
Marzocchi - S.r.L. ausschlieflich dem urspringlichen Kéufer
des Federungssystems Marzocchi gewahrt und nicht auf Dritte
Ubertragen. Die dem urspriinglichen Kaufer zustehenden Rechte
geman der vorliegenden Gewahrleistung konnen nicht abgetreten
werden.

5.2.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahrleistung beginnt mit dem
Tag des Kaufs und behélt ihre Giiltigkeit fiir einen Zeitraum von zwei
(2) Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Auf ausgetauschte
Teile wird eine Gewahrleistung von sechs (6) Monaten gewahrt.
5.2.4 VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der vorliegenden
Gewadhrleistung abgedeckter Fehler festgestellt werden, muss der
Kéaufer sich mit dem autorisierten Handler oder einem Marzocchi-
Service- Center (Marzocchi USA fiir die Vereinigten Staaten von
Amerika) in Verbindung setzen.

5.2.5 ALLEINIGE GULTIGKEIT: Die vorliegende Gewahrleistung
annulliertund ersetztalle miteingeschlossenen oder ausdriicklichen
Gewahrleistungen und alle friher gemachten Erklarungen
oder eingegangen Verpflichtungen, und stellt die vollstandige
Vereinbarung zwischen den Parteien unter Bezugnahme auf die
Gewahrleistung des Federungssystems Marzocchi dar. Jede nicht
im vorliegenden Dokument enthaltene implizite oder explizite
Gewahrleistung ist ausdriicklich und eindeutig ausgeschlossen.
5.2.6 BEGRENZTE GARANTIE: Soweit nicht ausdriicklich
von der vorliegenden Gewahrleistung vorgesehen, HAFTET
Tenneco  Marzocchi  SrL. NICHT FUR EVENTUELL
DURCH DIE BENUTZUNG DES FEDERUNGSSYSTEMS
ENTSTANDENE NEBEN-ODER FOLGESCHADEN, AUCH
NICHT FUR BEANSTANDUNGEN AUF GRUND DER
VORLIEGENDEN VEREINBARUNG, UNABHANGIG DAVON,
OB DIE BEANSTANDUNG SICH AUF DEN VERTRAG, AUF
WIDERRECHTLICHES ODER SONSTIGES BEGRUNDET. Die
oben genannten Gewahrleistungserklarungen sind exklusiver

Natur und ersetzen jegliches andere Rechtsmittel. Einige Staaten
gestatten den Ausschluss oder die Beschrankung der Neben-und
Folgeschaden nicht, weshalb oben genannte Beschrankung oder
Ausschluss dort unwirksam sein konnten.

5.2.7 VERZICHT. EVENTUELLE MIT EINGESCHLOSSENE
GEWAHRLEISTUNGENHINSICHTLICHDERVERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE
AUSVERHANDLUNGEN,GEBRAUCHODERGESCHAFTLICHEN
GEPFLOGENHEITEN, AUS SATZUNGEN ODER ANDEREM
HERRUHRENDE IMPLIZITE GEWAHRLEISTUNGEN  SIND
STRIKT AUF DIE BEDINGUNGEN DER VORLIEGENDEN
SCHRIFTLICHEN GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. Diese
Garantie stellt das einzige und exklusive Rechtsmittel des Kaufers
beztiglich dieses Kaufs dar. Im Falle einer vermeintlichen Verletzung
einer beliebigen Garantie oder eines gerichtlichen Vorgehens des
Kéufers wegen einer angenommenen Nachlassigkeit oder eines
anderen ungesetzlichen Verhaltens der Tenneco Marzocchi S.r.L.
besteht das einzige und exklusive Rechtsmittel des Kaufers
wie oben vereinbart in der Reparatur oder im Austausch der
mangelbehafteten Materialien. Kein Handler oder Vertreter oder
Angestellter der Tenneco Marzocchi S.r.L. ist berechtigt, an dieser
Gewahrleistung Anderungen oder Erweiterungen vorzunehmen.
5.2.8HINWEIS: DasFederur Marzocchiistin i
Ubereinstimmung mit den in der “Betriebsanleitung” enthaltenen
Anweisungen zu installieren, zu reparieren und zu benutzen.
5.2.9 ANDERE RECHTE: Dem Kaufer stehen aufgrund dieser
Gewahrleistung spezifische Rechte zu; eventuelle andere Rechte
kénnen von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

5.2.10 AUF DIE GARANTIE UBRIGE WELT ANWENDBARES
RECHT: Jedweder Gebrauch des Federungssystems Marzocchi
wird von den Gesetzen des Staats Kalifornien geregelt, zustandig
ist ausschlieBlich das Gericht Bologna, Italien.
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