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|. BENUTZUNG DES HANDBUCHS
1.1 Allgemeine Warnungen

AchTune!
Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist,
enthalten Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die, wenn
sie nicht beachtet werden, Schaden oder Funktionsstérungen an
der Federung, Umweltschaden, Unfalle, Verletzungen, auch mit
todlichem Ausgang, verursachen kénnen.

@ WicHTic

Die Beschreibungen, denen dieses Symbol vorangestellt ist, enthalten
Informationen, Vorschriften oder Prozeduren, die von Tenneco Marzocchi
zur besseren Benutzung der Federung werden.

AchTune!

AuBerdem ist das Federungssystem einer Abnutzung ausgesetzt.

Deshalb ist es notwend\g‘ das Fahrrad rege\maf&wg durch eine
ke 1 zu lassen, um

das Austreten von Ol, Risse, Absplitterungen, Verformungen oder andere

Anzeichen von Verschleils festzustellen.

Die Haufigkeit der Kontrollen héngt von verschiedenen Faktoren ab.

Vereinbaren Sie mit einem Marzocchi-R

ein auf lhren Bedarf abgestimmtes Programm.

Priifen Sie, wenn ein Fahrradtréger (auf dem Dach oder am Heck des

Fahrzeugs montiert) verwendet wird, ob das Befestigungssystem mit

Schnellfreigabe vor dem Anbringen oder Abnehmen des Fahrrads

ganz geoffnet ist. Vergewissern Sie sich auBerdem, ob das Fahrrad

in vollkommen senkrechter Position am Trager befestigt oder davon

abgenommen wird. Wenn das mit

nicht gelockert wird oder das Fahrrad bei der Anbringung oder Abnahme

vom Tréger geneigt ist, kann dies zu Kratzern, Verbiegungen oder

anderen Schaden am Federungssystem fiihren.

Halten Sie die im Benutzungsland des Fahrrads geltenden Gesetze

und ein; beachten Sie wahrend der Fahrt immer alle

Die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen
Sicherheitsbestimmungen und Prozeduren kann zu Schaden am
Produkt, Unféllen, Verletzungen, auch mit todlichem Ausgang, fiir
den Radfahrer filhren.

AchTune!

Eine falsche Ankoppelung der Federungen an den Rahmen kann
zu Funktionsstérungen und damit zum Verlust der Kontrolle tiber
das Fahrrad und zu schweren oder todlichen Verletzungen fir den
Radfahrer fiihren.

In diesem Handbuch wird standig auf die Mdglichkeit von “Unféllen”
hingewiesen. Jeder Unfall kann zum Verlust der Kontrolle Gber das
Fahrrad, zu Schaden am Fahrrad oder an seinen Komponenten und, was
schwerer wiegt, zu schweren oder todlichen Verletzungen fiir den Fahrer
oder Umstehende fiihren.

Die Montage, die Wanung und die Reparatur des Federungssystems
erfordern it geeignete nd Erfahrung:
eine einfache und allgemeine mechanische Begabung kann sich als
ungeniigend fiir die vorschriftsméRige Montage, Wartung oder Reparatur
des Federungssystems erweisen. Es ist notwendig, die Montage und

T i Schilder und
Tragen Sie immer einen ANSI-, SNELL- oder EG-zertifizierten Schutzhelm
von passender GroRe, der gut befestigt ist. Benutzen Sie auRerdem die
gesamte Sicherheitsausriistung, die fiir Ihren Fahrstil nétig ist.
Denken Sie daran, wenn das Fahrrad auf nassem Boden verwendet wird,
dass die Leistung der Bremsen und die Bodenhaftung der Reifen merklich
nachlassen. Damit wird es schwerer, das Fahrrad zu kontrollieren und
anzuhalten. Fahren Sie auf nassem Boden besonders vorsichtig, um
Unfélle zu vermeiden.
Vermeiden Sie Nachtfahrten mit dem Fahrrad, da man dann im Verkehr
weniger sichtbar ist und selbst eventuelle Hindernisse auf dem Boden
schlechter sieht. Versehen Sie bei Nachtfahrten das Fahrrad mit
Scheinwerfer und Rucklicht. Tragen Sie zudem bequeme Kleidung, die
im Verkehr gut sichtbar ist, wie zum Beispiel mit leuchtenden, hellen oder
fluoreszierenden Farben
Lesen und beachten Sie die mit dem Fahrrad gelieferten Hinweise und
Anleitungen.

LIl Vor jeder Benutzung

AchTune!

Wartung des Federungssystems nur bei einer Marzocchi-
Kundendienststelle ausfihren zu lassen. Eine falsche Montage, Wartung
oder Reparatur des Federungssystems kann zu Unféllen mit schweren
Verletzungen oder Todesfolge fiihren.
Zur Anforderung jeglicher Informationen kénnen Sie auf der Internetseite
www.marzocchi.com nachschlagen oder sich direkt an die néchstgelegene,
Marzocchi-Ki wenden, deren Liste Sie
ebenfalls auf der Intemetseite www.marzocchi.com finden.

LIl Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Nehmen Sie keinerlei Anderungen ~an Komponenlen
F vor. Die K des Feder

von Marzocchi wurden als ein einziges integriertes System entwickelt.
Ersetzen Sie, um die Sicherheit, die Leistungen, die Haltbarkeit und
das Funktionieren des Produkts nicht zu gefahrden keine Marzocchi-
Komponenten mit Nicht-Originalteilen.

Das Radfahren muss erlernt werden, wobei man nicht (ber die
eigenen Fahigkeiten und Grenzen hinausgehen darf, geeignete
Sicherheitsausriistung benutzen und sich vergewissern muss, dass diese
sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Bei AnstoRien des am Fahrradtréager des Autos befestigten Fahrrads an
erhohte Elemente wie Garagen, Briicken, B&ume oder andere Hindemisse
bei beliebiger Geschwindigkeit kann die Federung beschadigt werden.
Wenn bei der Kontrolle beliebige Verformungen, Briiche, Schaden in
Folge eines Aufpralls oder verbogene Teile festgestellt werden, muss die
Federung unabhéngig von ihrem Umfang sofort durch eine zugelassene
Mazocchi-Kundendienststelle gepriift werden.

des

Benutzen Sie das Fahrrad nicht, wenn es nicht die folgenden
Vorabkontrollen bestanden hat.
Kontrollieren Sie, ob die Federungen Spuren von Olverlusten aufweisen,
die fiir einen Defekt typisch sind. Stellen Sie das Fahrrad auf den Kopf,
um eventuelle Olverluste an Stellen wie der oberen Gabelbriicke zu
kontrollieren.
Kontrollieren Sie, ob alle Teile der Federung und des Fahrrades,
einschlieBlich zum Beispiel der Bremsen, der Pedale, der Drehkndpfe,
des Lenkers, des Rahmens und des Sattels, sich in optimalem Zustand
befinden und fiir die jeweilige Verwendung geeignet sind.

1 Sie, ob keine des oder des
Fahrrads verbogen, beschédigt oder auf bel\eb\ge Weise verformt sind
Vergewissern  Sie sich, dass alle Befestigungsvorrichtungen mit
Schnellfreigabe, Schrauben und Muttern richtig eingestellt sind. Lassen
Sie die Rader des Fahrrads auf dem Boden aufprallen lassen, um zu
priifen dass sich kein Teil gelockert hat.
Priifen Sie, ob die Réder vollkommen zentriert sind. Lassen Sie die Réder
drehen und priifen Sie, dass sie keinen Schiag haben und dass beim Drehen
kein Kontakt mit den F oder den besteht.
Priifen Sie, ob alle Kabel und die iibrigen Teile der Bremsanlage richtig
angebracht sind und dass die Bremsanlage gut funktioniert.
Priifen Sie, ob die Reifen mit dem richtigen Druck aufgelassen sind und
die Profile bzw. Seitenwande nicht beschadigt sind.
Kontrollieren Sie, ob die Riickstrahler sauber sind, sich in der richtigen
Position befinden und gut befestigt sind.
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Il ANLEITUNGEN ZUM SACHGEMASSEN GEBRAUCH
IL.I Auswahl der dem personlichen Fahrstil entsprechenden
Federung

Die Federungen von Marzocchi gehdren zu den langlebigsten und
technologisch fortschrittiichsten Federungssystemen auf dem Markt.
Trotzdem diirfen die Gabeln nicht unsachgemaR oder missbrauchlich
benutzt werden, weil dies auch nach kurzer Benutzung zu Schéaden fiihren
kann. Es ist wichtig, dass die dem personlichen Fahrstil entsprechende
Federgabel gewahlt und vorschriftsmaRig benutzt wird.

ILIl Bestimmung des vorgesehenen Einsatzes

AchTune!
Fehler bei der Uberwindung von Hindernissen auf der Strecke oder
Fehler bei der Landung nach einem Sprung konnen zum Bruch der
Federung mit daraus folgendem Verlust der Kontrolle Uber das
Fahrrad sowie zu schweren oder sogar todlichen Unfallen fir den
Fahrradfahrer filhren.
Erlernen Sie, wie Hindernisse entlang der Strecke zu tiberwinden sind.
Der Aufprall gegen Hindernisse, wie Steine, Baume und Unebenheiten
fiihrt zu Erschtterungen der Federung, fiir die diese nicht ausgelegt
wurde. Auch das falsche Landen nach einem Sprung setzt die Federung
Belastungen aus, zu deren Aufnahme sie nicht in der Lage ist.
Spriinge sind nur zulassig, wenn Ablaufstege oder -rampen vorhanden
sind, die dem Fahrrad helfen, die Aufprallkrafte abzufangen, und
miissen so ausgefiihrt werden, dass beide Réder gleichzeitig den Boden
beriihren. Jede andere Art der Landung ist gefahrlich und kann zu
Unfallen oder Beschadigungen des Produkts fiihren.
Priifen Sie, ob die Neigung und Lange der Ablaufstege oder -rampen der
Sprunghéhe und den eigenen Fahigkeiten angepasst sind.
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1. VORWORT
1.1 Die Reihe Roco
Einstellung der Druckstufe HSCV
ROCO RC Einstellung der Zugstufe
WORLD CUP Schraubenfeder Federvorspannung
Piggyback Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Trail Selection Tecnology TST
Einstellung der Zugstufe
R'C:)iCO ge?chR Schraubenfeder Federvorspannung
90y! Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Einstellung der Zugstufe
ROCOR Federvorspannung
Piggyback ST Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Einstellung der Zugstufe
ROCO COILR Schraubenfeder Fedenvorspannung
ROCO COIL F Schraubenfeder Federvorspannung
Einstellung der Druckstufe HSCV
ROCO AIRRC Einstellung der Zugstufe
WORLD CUP Luft Luftfedereinstellung
Piggyback Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
Trail Selection Tecnology TST
Einstellung der Zugstufe
ROCPiO AIbRaEET R Luft Luftfedereinstellung
99y Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Einstellung der Zugstufe
ROCOAIRR Luft Luftfedereinstellung
Piggyback Endanschlageinstellung mit Hilfe des Luftventils der
Ausgleichvorrichtung
LO - 2-Stellungs-Sperre
ROCO LO Luft Einstellung der Zugstufe
Luftfedereinstellung
LO - 2-Stellungs-Sperre
ROCO LITE Luft Einstellung der Zugstufe
Luftfedereinstellung
Tabelle 1 - Die Reihe Roco HscV

2. TECHNISCHE INFORMATIONEN
Die Palette der StoRdampfer ROCO umfasst mehrere Varianten, die mit
unterschiedlichem Hub und/oder Achsabstand lieferbar sind.

2.1 Elastisches Element

Marzocchi als Element
oder Luft.
2.2 Dampfungssystem
Die in den des

erzeugte Belastung wird durch den Einsatz spezieller h:

Das HSCV System erméglicht durch ein Ventil vom Typ Speed Sensitive
die Kontrolle der K in mit der

der Komprimierung

R

Das R-System (Rebound) ermdglicht durch Ventile vom Typ Speed
sensitive die Kontrolle Ausdehnungsgeschwindigkeit auf der Grundlage des
Federwegs. Das R-System ermdglicht die Regulierung der Ausdehnung.
LO (Lock-Out)

Das LO—Syst/em wirkt auf den Hydraulikkreis, der die Druckstufe einstellt und die

Déampfungssysteme kontrolliert.
TST

Der rote Hebel kann in beide Richtungen
duroh eme 90°-Drehung verschoben werden. Bei Drehung im Uhrzeigersinn
wird der Hydraulikkreis gedffnet, bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn wird er

und der wird gesperrt. Beide Stellungen sind durch

Das TST-System die
Dampfung dank eines Reglers mit 5 Positionen.

der ischen

ein “Klick” erkennbar, um Zwischen-Betriebsstellungen zu vermeiden und um die
héchste Geschwindigkeit der Einstellung zu ermdglichen.




3. INSTALLATION
3.1 Montage am Rahmen

AchTune!
Die Montage des Federungssystems setzt eingehende Kenntnisse,
geeignete Instrumente und Erfahrung voraus. Eine allgemeine
mechanische Geschicklichkeit kann sich fiir die vorschriftsmagige
Montage des Federungssystems als ungeniigend erweisen. Es
empfiehlt sich, die Montage des Federungssystems ausschlielich
von einem autorisierten Fachhandler durchfiihren zu lassen. Eine nicht
korrekte Montage kann zu Schaden am Marzocchi-Federungssystem
und zu Unféallen mit Verletzungs- oder Todesfolge fiihren.
Die Montage muss nach den Angaben des Rahmenherstellers erfolgen,
dabei ist die Kompatibilitat des Marzocchi-StoRdampfer mit dem Rahmen
ud iifen (Hub, A und
Die vom R lesen, um die
Entsprechung zwischen dem Hub des StoRdémpfers und dem des Rads
festzustellen, denn diese hangt von der Geometrie des Hinterbaus des
Mountainbikes und von dem fiir die Befestigung des StoRdadmpfers am
Hebelwerk der Hinterradfederung benutzten Drehpunkt ab.
Vor Beginn der Montage am Rahmen muss der Monteur kontrollieren, ob der
StoRdampfer beim Betrieb gegen Teile des Mountainbikes schlagen kann.
Kontrollieren, auch nach einer eventuellen Auswechslung, ob die
Sattelstiitze in niedriger Position die Bewegungen des StoRdampfers in
irgendeinem Teil seines Hubwegs beeintréchtigen kann.

Achtung!

Die Montage am Rahmen muss nach den Angaben des Herstellers
erfolgen. Eine nicht vorschriftsmagige Montage kann die Sicherheit
und Gesundheit des Fahrers gefahrden. Tenneco Marzocchi S.r.l.
tbernimmt keine Garantie fiir die Montage und lehnt jede Haftung
fiir Schaden und/oder Unfalle ab, die auf eine fehlerhafte Montage
zuriickzufiihren sind.  Kontrollieren, ob die Anschlusse des
Stosdampfers am Rahmen perfekt ausgefl uchtet sind, anderenfalls
konnen erhohte Abnutzung und Olverluste oder Bruch auftreten.

4. UBERSICHTSTABELLEN

AchTune!

Die nachfolgend aufgefiihrten Arbeitsschritte, die mit dem

65-75 | 75-90
<145 | 145-165 | 165-200 [ >200
6 8 10 12
0 115 145 175
8 10 12 14
115 145 175 205
12-15
170-210

Tabelle 4 - Empfohlenen Luftdrucken

*- Roco Air RC World Cup, Roco Air TST R, Roco Air R, Roco LO - Fiir die Modell
mit einem Federweg gleich oder hoher als 50 mm (2") kann der Luftfederdruck
hinsichtlich der Angaben in der obigen Tabelle um 1 bar (15 psi) verringert
werden.

**-Roco Lite

Symbol |5 versehen sind, diirfen ausschlieBlich von autorisierten ROCO RC
Fachhandlern durchgefiihrt werden. WORLD CUP . o | e 0
Piggyback
ROCOTSTR
Piggyback M * * *
Reinigung Stodampfer und Kontrolle
des Sitzes der Befestigungsschrauben Vor jeder Benutzung ROCOR . . o
des StoRdampfers am Rahmen Piggyback
Vor jeder
Kontrolle Luftdruck Benutzung 10 Stunden ROCO COILR . .
- 25Stunden | 50 Stunden ROCOCOILF | o
Kontrolle der Dichtringe
ROCO AR RC
. 50 Stunden 100 Stunden WORLD CUP e || .
Olwechsel Piggyback
50 Stunden 100 Stunden ROCO AIRTSTR ollo 0 o
Piggyback
Tabelle 2 - Tabelle fir t. éRige Wart
abelle [abelle fur turnusmafdige Wartung ROCOARR . . .
Piggyback
5 2£05 ROCOLO o | e .
Tabelle 3 - Anzugsmomente ROCO LITE . . °

Tabelle 5 - Lieferbare Regulierungen



5 GARANTIEN
5.1 Garantie fiur EU-Mitgliedstaaten
ich und E der gewahrt

Tenneco Marzocchi S.r.L. dem Endverbraucher eine 2-jahrige Garantie
ab Kaufdatum beztiglich Material und/oder Produktionsfehlern. Ein solch
fehlerhaftes Federungssystem wird gratis, nach eigenem Ermessen,
innerhalb von 30 Tagen nachdem Termeco Marzocchi S.r.L. es von dem
autorisierten F erhalten hat, repariert oder
ersetzt. Derdem Produkt oder die vom
entsprechenden Marzocchi Handler mit Datum und Stempel versehene
Garantieurkunde dient dazu, den Beginn der Gewahrleistungsfrist und
den Ort an welchem das fehlerhafte Produkt gekauft worden ist zu
belegen. Tritt in dem besagten Zeitraum ein Defekt ein, so sollte der/die
Kaufer(in) Ihrem Marzocchi Handler aufsuchen, diesem den Schaden,
den Schadenshergang sowie den Grund fiir den Garantiefall schildern
und das Produkt mit K oder
Handler wird den /die Kaufer(in) dann informieren sobald das Produkt
repariert oder ersetzt worden ist.
5.1.1.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Garantie deckt keine Mangel
ab die durch Unfalle, Verénderungen,

kdnnen nicht werden.

5.1.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahrleistung beginnt mit dem Tag
des Kaufs und behalt ihre Giiltigkeit fiir einen Zeitraum von zwei (2)
Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Auf ausgetauschte Teile wird
eine Gewahrleistung von sechs (6) Monaten gewahrt.
5.14 VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der vorliegenden

ahrlei Fehler werden, muss der Kaufer
sich ausschlieBlich mit dem autorisierten Handler, bei dem er das Produkt
gekauft hat, oder einem Marzocchi- Service- Center (Marzocchi USA fiir
die Vereinigten Staaten von Amerika) in Verbindung setzen.
5,1.5 ERGANZENDE RECHTSBEHELFE Die vcr\iegende

il fiir das gerichtliche Verfahren eines

Endkunden gegen den Handler bei welchem er sein Federungssystem
gekauft hat oder jedes andere Recht aus der gesetzlichen
Produkthaftung.
5.1.6 SCHADEN: AuRer im Falle von Vorsatz und grober Fahrlassigkeit
von Tenneco Marzocchi S.r.l. gibt diese unabhéngige Herstellergarantie
kein eigenstandiges Recht auf und ist auf die oben unter
51 e §

Missbrauch, Montage,
unsachgemaBe Wanung‘ unsachgemaﬁ durchgefuhrte Reparaturen,
Ersatz- sowie Zubehorteile die nicht den Anforderungen der Tenneco
Marzocchi S.rL. entsprechen, Modifikationen die nicht schriftlich
von Tenneco Marzocchi SrLempfoh\en oder bestatigt wurden, die

von K oder Spriingen, das
Befahren von Sprungschanzen, offentliche oder private Wettbewerbe,
kommerzielle Nutzung, den Gebrauch in Mountain-Biking- oder
BMX-Parks, den Gebrauch auf BMX-Strecken, normale Abnutzung
und Verschleid aufgrund der Benutzung des Federungssystems
verursacht werden, und im allgemeinen nicht auf Méangel, die durch
die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung des Produktes
enthaltenen Anweisungen verursacht werden.

e
sind Tenneco S.r. und Tenneco Marzocchi USA, Inc. NACH
DIESER GARANTIE NICHT FUR MIT DEM GEBRAUCH DES TENNECO-
MARZOCCHI-FEDERUNGSSYSTEMS VERBUNDENE  INDIREKTE,
ZUFALLIGE UND MITTELBARE SCHADEN VERANTWORTLICH..

5.1.7 WARNUNG: Montieren, benutzen, warten und reparieren Sie das
Marzocchi F nur in strenger U mit der
dazugehdrigen Betriebsanleitung.

5.18 AUF DIE EUROPAISCHE GARANTIE ANWENDBARES
RECHT. Im Falle von im mit
dieser Garantie ist i Recht des il
Verbrauchergesetzbuches anwendbar.

5.2 Garantie fiir den Rest der Welt, einschlieBlich U.S.A.,
ausgenommen Europa

Die vorliegende Gewahrleistung umfasst nicht solche Schaden Sollten innerhalb der von der zweijahrigen
welche durch Verschleif entstehen. Folgende Bauteile sind daher ahrlei “ " genannt)
01, D und Gl Die Fristen Material- oder Verarbeitungsmangel an einem beliebigen
verfallt wenn das Fe auf  Bauteil des F Marzocchi werden, wird
Fahrradern montiert wird, die zum Verleih bestimmt sind. Die Tenneco i SrL. das ma Teil innerhalb von

Gewahr\elstung wird aulomansch hlnfang, wenn die Seriennummer des
unlesbar gemacht oder
sonst wird. Die ist nicht fiir

dreiRig (30) Tagen nach Erhalt des betreffenden Teils zusammen mit der
Orlgmalrechnung oder einem anderen, das Kaufdatum nachweisenden

gebrauchte Federungssysteme von Marzocchi giiltig; im letzteren Fall
ist es dem Handler freigestellt fiir das Gebrauchteil eine Garantie zu
erstellen Tenneco Marzocchi S.r.L. ibernimmt dabei weder eine direkte
noch indirekte Verantwortung.

5.1.12 TERRITORIALE BESCHRANKUNGEN: Die vor\iegende
Gewahrleistung gilt ausschlieBlich fir Produkte, die in einem der
Lénder der E (einschlieBlich der Schweiz)
gekauft worden sind, hiervon ausgenommen sind die Produkte, die
zwar in der EG gekauft wurden, aber in den USA eingesetzt werden;
fiir diese Produkte wird auf den Abschnitt ,Garantie ibrige Welt -
einschlieflich USA" verwiesen. Es ist moghch dass in einigen Landern

durch einen autorisierten Marzocchi-Héndlers (Marzocchi
USA fiir die vereinigten Staaten von Amerika) und bei vorab bezahlten
Transportkosten nach eigenem Ermessen entweder kostenfrei reparieren
oder austauschen.

5.2.1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die vorliegende Gewahrleistung deckt
keine Mangel ab die durch Unfalle, Abanderungen, Nachlassigkeiten,
falsche oder g oder nicht erfolgte
angemessene und geeignete Wartung, falschen Einbau, nicht korrekt
ausgefiihrte Reparaturen oder durch Austausch von Teilen und Zubehér,
die nicht den von Tenneco Marzocchi S.r.L. gelieferten Spezifikationen,
die im Gebrauchshandbuch oder auf der Website www.marzocchi.
com zu finden sind, entsprechen, durch nicht von Tenneco Marzocchi

der Ei Beshmmungen gelten,  S.r.L. schriftlich oder durch die
die die zum Teil anders i von Spriingen, i oder
regeln, als dies in der vcmegenden Gewahrleistung festgelegt ist: akrobatischen Spriingen, durch Kletterfahrten, Gffentliche Wettrennen,
in diesen Fallen uberwnegen die Jewewllgen natlonalen i Nutzung, auf privater Basis, Gebrauch in

den von dieser

Mountai

Bestimmungen.

AchTune!

Biking- oder BMX-Parks, Gebrauch auf BMX-Strecken bzw.
durch normale Abnutzung und Verschleil aufgrund der Benutzung
des Federungssystems verursacht worden sind. Die vorliegende
i deckt die normale Abnutzung von Teilen, die Gegenstand

Montieren, benutzen, warten und repgrieren Sie das Marzocchi
Federungssystem nur in strenger Ubereinstimmung mit der
dazugehorigen Betriebsanleitung !

von VerschleiB wéhrend der Benutzung des Federungssystems sind,
wie z. B. O, Dichtelementen, Staubabstreifern und Buchsen, nicht ab.
Ihr Zustand muss deshalb beim Kauf des Federungssystems tiberpriift

5.1.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Tenneco
Marzocchi  S.rL. ausschlieflich dem urspriinglichen Kaufer des
Federungssystems Marzocchi gewahrt und ist auf Dritte nicht tibertragbar.
Die nur dem urspriinglichen Kaufer zustehenden Rechte gemaR der

werden vom Handler tberpriifen lassen), denn nur in
diesem Moment ist es mglich, besagte Teile auszutauschen. Weiterhin
verfallt die vorliegende Gewahrleistung in den Féllen, in denen das



F auf fiir die Fahrrader installiert
wird, es sei denn, es liegt eine schriftiche Genehmigung seitens der
Tenneco Marzocchi S.rL. fiir diesen Verwendungszweck vor. Die
vorliegende Gewahrleistung deckt nicht die eventuell fiir den Transport
des Federungssystems Marzocchi zu/von einem autorisierten Marzocchi-
Héndler (Marzocchi USA fiir die Vereinigten Staaten von Amerika)
getragenen Kosten ab, ebenfalls nicht die Kosten fiir den Abbau des
Federungssystems Marzocchi vom Fahrzeug, noch Entschadigungen
wegen des F Marzocchi wahrend der
Zeit der Reparatur. Die vorliegende Gewahrleistung wird automat\sch
hinfallig, wenn die des F

ausgeloscht, unlesbar gemacht oder sonst Wle manipuliert  wird.
Diese Gewahrleistung verfallt automatisch, wenn der Kaufer die
im Gebrauchshandbuch und auf der Website www.marzocchi.com
enthaltenen Anweisungen nicht befolgt.

AchTune!

Das Marzocchi Federungssystem muss gemaB den im
“Bedienungshandbuch” enthaltenen ~ Anweisungen installiert,
gewartet und verwendet werden.

[ErZZ0X

[0
527 VERZICHT: EVENTUELLE MIT EINGESCHLOSSENE
GEWAHRLEISTUNGEN  HINSICHTLICH DER VERKAUFLICHKEIT
ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE
AUS VERHANDLUNGEN, GEBRAUCH ODER GESCHAFTLICHEN
GEPFLOGENHEITEN, AUS SATZUNGEN ODER ANDEREM
HERRUHRENDE IMPLIZITE GEWAHRLEISTUNGEN SIND STRIKT
AUF DIE BEDINGUNGEN DER VORLIEGENDEN SCHRIFTLICHEN
GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. Diese Garantie stellt das einzige
und exklusive Rechtsmittel des Kaufers beziiglich dieses Kaufs dar. Im
Falle einer vermeintlichen Verletzung einer beliebigen Garantie oder
eines gerichtlichen Vorgehens des Kéufers wegen einer angenommenen
Nachlassigkeit oder eines anderen ungesetzlichen Verhaltens der
Tenneco Marzocchi S.r.L. besteht das einzige und exklusive Rechtsmittel
des Kaufers wie oben vereinbart in der Reparatur oder im Austausch
der mangelbehafteten Materialien. Kein Handler oder Vertreter oder
Angeste\lter der Tenneco Marzocchi SrL. ist berechtigt, an dieser

5.2.2 KAUFER: Die vorliegende Gewahrleistung wird von Tenneco
Marzocchi  S.rL. ausschlieBlich dem urspriinglichen Kéufer des
Federungssystems Marzocchi gewéhrt und nicht auf Dritte iibertragen.
Die dem ursprungllchen Kaufer zustehenden Rechte gemaR der
kénnen nicht werden.

5.2.3 LAUFZEIT: Die vorliegende Gewahr\elstung beginnt mit dem Tag
des Kaufs und behalt ihre Giltigkeit fiir einen Zeitraum von zwei (2)
Jahren ab dem il Kaufdatum. Auf Teile wird
eine Gewahrleistung von sechs (6) Monaten gewahrt.

oder Ei Diese
Garantie verdrangt ausdruckllch alle sonstigen Erklarungen, welche
in P p oder unter
anderem und von
Tenneco-| i oder sonstigen Dritten enthalten sind.

5.2.8 HINWEIS: Das Federungssystem Marzocchi ist in vollstandiger

Ubereinstimmung mit den in der ‘“Betriebsanleitung” enthaltenen

Anweisungen zu installieren, zu reparieren und zu benutzen.

529 ANDERE RECHTE: Dem Kaufer stehen aufgrund dieser
ifische Rechte zu; lle andere Rechte kénnen

von Staat zu Staat unterschiedlich sein.

5.2.10 AUF DIE GARANTIE UBRIGE WELT ANWENDBARES RECHT:

Diese i ist und 1 in Bologna, Italien.

524 VORGEHENSWEISE: Sollte ein von der
ahrlei Fehler werden, muss der Kaufer
sich mit dem autorisierten Handler oder einem Marzocchi- Service-
Center (Marzocchi USA fiir die Vereinigten Staaten von Amerika) in
Verbindung setzen.
525 ALLEINIGE GULTIGKEIT Die vorliegende Gewahne\stung
annulliert und ersetzt alle mit eir oder
Gewahrleistungen und alle friher gemachten Erklarungen oder
eingegangen Verpflichtungen, und stellt die vollstindige Vereinbarung
zwischen den Parteien unter Bezugnahme auf die Gewahrleistung des
Federungssystems Marzocchi dar. Jede nicht im vorliegenden Dokument
enthaltene implizite oder explizite Gewahrleistung ist ausdriicklich und
eindeutig ausgeschlossen.
526 BEGRENZTE GARANTIE: Soweit nicht ausdricklich von
der HAFTET Tenneco
Marzocchi S.r.L. NICHT FUR EVENTUELL DURCH DIE BENUTZUNG
DES  FEDERUNGSSYSTEMS ENTSTANDENE  NEBEN-ODER
FOLGESCHADEN, AUCH NICHT FUR BEANSTANDUNGEN AUF
GRUND DER VORLIEGENDEN VEREINBARUNG, UNABHANGIG
DAVON, OB DIE BEANSTANDUNG SICH AUF DEN VERTRAG, AUF
W\DERRECHTLICHES ODER SONSTIGES BEGRUNDET. Die oben
sind exklusiver Natur und
ersetzen Jegl\ches andere Rechtsmittel. Einige Staaten gestatten den
Ausschluss oder die Beschrankung der Neben-und Folgeschaden nicht,
weshalb oben genannte a oder dort
sein kdnnten.

Sémtliche pri und aus oder im

mit dieser Garantie unterliegen und werden ausgelegt nach dem Recht
des Staates New York. Die Parteien vereinbaren ausdriicklich und
unwiderruflich, dass unter Ausschluss aller sonstigen Gerichtsstande
einzig und ausschlieflich die Gerichte in Bologna, Italien, fir die
vorstehenden Angelegenheiten zusténdig sind.



“TENNECO™




=3
©
=
S]
=
i
o
o
o
«
@
<]

Y9001439 REAR SHOCK MANUAL



